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CATÁLOGO

EXTRUSION 100
Código del producto EX2S015 EX2S022

POTENCIA Kw 1,5 2,2

FRECUENCIA Hz 50 50

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 1 V 400 400

DEPRESIÓN MÁXIMA mbar 25 30

CAUDAL DE AIRE MÁXIMO m3/h 1200 1400

DIÁMETRO DE LA BOQUILLA  
DE ACOPLAMIENTO ømm 100 100

NÚMERO DE BOQUILLAS n 1 Tangencial 1 Tangencial

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR L 100 100

INTENSIDAD SONORA
(IEC 60704-2-1:200) dB(A) 74 74

DIMENSIONES  HxLxW cm 181*80*73 181*80*73

PESO Kg 100 100

FILTRO 2 - Cono Truncado Clase M Anti-estático Cono Truncado Clase M Anti-estático

SUPERFICIE FILTRANTE m2 1 1

TIPO DE LIMPIEZA DE FILTRO CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR Vibración Vibración

  FILTRO - Con Cartucho Clase M Anti-estático Con Cartucho Clase M Anti-estático

  SUPERFICIE FILTRANTE m2 1,8 1,8

  TIPO DE LIMPIEZA DE FILTRO CONFIGURACIÓN PREMIUM Con impulsos de aire comprimido en contracorriente Con impulsos de aire comprimido en contracorriente

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA VIRUTAS DE ALUMINIO Y PVC

El modelo EXTRUSION 100 litros generalmente se combina con tronzadoras grandes 
de mono cabezal o pequeñas tronzadoras de doble cabezal. Este tipo de aspirador 
con una potencia hasta 2,2 kW se usa principalmente en empresas del sector de los 
cerramientos de PVC o aluminio, donde los potentes ventiladores centrífugos pueden 
marcar la diferencia.
El aspirador incorpora una entrada tangencial rediseñada para mejorar la 
capacidad del ciclón y un kit anti-estático de serie. Además, el sistema de limpieza 
rediseñado garantiza una limpieza significativamente más eficaz del filtro anti-
estático de serie.

Aspirador industrial

EXTRUSION 100

1 Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición

 2 Otros medios filtrantes disponibles a petición
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  CONFIGURACIÓN PREMIUM  74
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