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Centro di lavoro CNC a 4 assi controllati, 
realizzato per eseguire lavorazioni di fresatura, 
foratura, filettatura ed intestatura su barre o 
pezzi in allumino, PVC, leghe leggere in genere e 
acciaio con spessore di 2mm. Adatta il tuo centro 
di lavoro alle tue esigenze specifiche, garantendo 
ǉessibilità e massima eǆcienza.

Il centro dispone di una battuta di zero pneumatica a sinistra che 
consente di lavorare proǈli ǈno a 3,2 m, lunghezza che raddoppia con 
l’installazione opzionale di una seconda battuta di zero.
L’elettromandrino con potenza di 5 kW in S1 e attacco cono HSK-F50, 
permette di eseguire lavorazioni sul proǈlo con qualsiasi angolazione 
compresa tra 0° e 180°.

Il bloccaggio del proǈlo è garantito da quattro morse con ridotto 
ingombro per permettere la massima lavorabilità sulle tre facce del 
proǈlo e la possibilità di caricare pezzi anche relativamente corti. 
La sezione massima della morsa consente di alloggiare proǈli da 
225mm di base e 260mm in altezza. La disposizione lungo l’asse X 
è una caratteristica chiave di questi centri. Grazie al carro mobile la 
morsa viene agganciata e posizionata con la massima precisione, 
garantendo un piazzamento ottimizzato sulle lavorazioni presenti sul 
proǈlo e la massima sicurezza contro possibili collisioni.
Il centro di lavoro P104 dispone di un magazzino utensili a 8 posti, 
ǈsso a centro basamento.

ALLUMINIOCENTRI DI LAVORO

Il concetto di macchina a montante mobile consente inoltre di 
ottenere utili di lavoro elevati con ingombri macchina relativamente 
compatti, oǅrendo all’operatore un’ottima ergonomia di lavoro nel 
carico/scarico pezzo.


